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   DUMPER À PNEU 9 TONNE
L‘aide efficace et confortable pour votre chantier !

Charge utile: 9‘000 kg
Capacité de la benne au ras: 4.8 m3
Capacité de la benne en dôme: 5.6 m3
Benne rotative à 180°
Cabine de confort avec climatisation
Dimensions de transport: 5.34 x 2.42 x 3.18m
poids: 6‘600 kg

• éxpertisé par l‘OCN pour 30 km/h
• Transmission hydrostatique avec vitesse variable (lentement/rapidement)
• Filtre à particule
• Siège rotative pour une meilleure vue d‘ensemble
   



Immer perfekte Übersicht!

La cabine de confort spacieuse avec siège rotative, permets une vue d‘ensemble parfaite 
en toute situation. En plus le chauffeur de la machine profite, même sur les longs trajets 
dans le trafic routier, de la meilleure visibilité de la cabine avant.  est équipe d‘une chauffa-
ge, de la climatisation, d‘une siège conducteur pneumatique et des rétroviseurs extérieurs 
à réglage électrique, ce qui permet de maintenir la productivité sans problème, même pen-
dant de longues journées de travail et dans des conditions défavorables. Le basculement et  
le pivotement de la benne rotative ainsi que la conduite s‘effectuent tous de manière intui-
tive à l‘aide du joystick ergonomique intégré dans l‘accoudoir.

   

Toujours basculer exactement au bon endroit grâce à la girabenne!

La benne rotative hydraulique permet un rayon de pivotement de 180° et donc un bascule-
ment précis du produit à tout moment. 



  

   fiche technique:
moteur:    Deutz TCD 2011 + DPF

puissance:   102 CV (74.9 kW)

hauteur totale:  3‘175 mm

haut. d. déversement: 1‘010 mm

haut. d. chargement: 1‘850 mm

garde au sol:   360 mm

vitesse:    vitesse I: 0-10 km/h
     vitesse II: 0-30 km/h  

guidance:   articulation hydraulique
     32° gauche et droite   

reservoir carburant: 140 litres

dimensions:   5‘340mm x 2‘420mm x 3‘175mm

poids:    6‘600 kg

éxpertisé par l‘OCN pour 30 km/h, filtre à particule, siège rotati-
ve


